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BC 180 compteuse de billet 

Compteuse par dépression, pour les établissements 
bancaires 
 
Cet appareil professionnel à très haut rendement 
compte 100 billets en liasses en 4 secondes! Avec des 

fonctionnalités aussi utiles que la programmation, le 
démarrage automatique du compteur, l'alarme, la 
fonction addition, et une détection UV des faux (en 
option), le BC 180 augmente votre productivité. 

BC 180 
 
 compteur de 
billets en liasses 

 démarrage 
automatique 

 utilisable sur 
presque toutes les 
devises! 

teste les marquages de sécurité suivants 
        

Pas de détection des faux (UV en option) 

 

fonctionnalités essentielles 

 
 Compteuse avec système d'aspiration  
(compteuse pour billets en liasse) 

 Démarrage automatique du comptage 
en plaçant les billets dans le chargeur 

 Fonction alarme (si plus, ou moins, de 100 
billets comptés) avec signal visuel et 
sonore 

 Fonction programme pour définir le 
nombre de billets à compter (le chargeur 
s'ouvre automatiquement quand le 
nombre de billets est atteint) 

 Fonction addition pour accumuler le 
nombre de billets comptés 

 Capacité du chargeur à pince: 200 billets 
 Vitesse de comptage: 100 / 4 s. (normal) 
 Ecran large LED 
 Fonction comptage automatique ou 
manuel (comptage démarré au clavier) 

 Accessoires en option: cachet de validité 
apposé sur la bande des liasses et 3 
vitesses sélectionnables 

 
 

 

caractéristiques techniques 
 

 dimensions (H*L*P) 
 poids 
 alimentation 
 alarme 
 certification 
 garantie 

260*220*220 mm  
32 KG 
110 - 230 V 
Optique et sonore 
CE 
12 mois 

 

dimensions des billets 
 
Tailles minimum et  
maximum: 
 
hauteur: 50 - 100 mm 

 
longueur: 100 - 180 mm 

 
épaisseur: 0,06 - 0,12 mm 

 


